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CONEXÕES DE ELETROFUSÃO
LUVA SDR 11
Coupler SDR 11

 FGS Brasil comercializa uma linha completa conexões de eletrofusão em polietileno, como luvas de 
união, cotovelos, reduções, tampões, selas de reparo, colarinhos, além de tees de redução, tees de 
balonar, tees de serviço para redes em carga e tees de sela para redes sem carga.

As conexões são injetadas em PE 100 para a união de tubos de PEAD com SDR 26 a SDR 7,4 e para 
pressão de operação de até 10bar (gás) ou até 25bar (água). São aplicáveis em redes de gás, água, 
mineração e industrial.

PRINCIPAIS
VANTAGENS:

• Leveza e flexibilidade;

• Elevada resistência ao impacto;

• Grande resistência à acomodações em terrenos e áreas de tráfego;

• Resistência à abrasão e a grande maioria dos agentes químicos;

• Imunidade total à corrosão química e galvânica;

• Tempo reduzido de instalação da rede;

NORMAS: PARA ÁGUA E LÍQUIDOS EM GERAL: NBR 15953 - ISO 4427-3 - EN 12201-3
NORMAS: PARA GÁS COMBUSTÍVEL: NBR 14462-3 - ISO 4437-3 - EN 1555-3

Código: CEFLU1P         Material: Pe100     SDR 11    10 bar gás   
16 bar água
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Conector Ø 4,0 mm

DE 20 - 63 com fixação própria

DE 75mm - 315mm

DE 355mm - 800mm

DE 900mm

SDR 11 Dimensões em mm

CÓDIGO DE D1 L PESO - kg

CEFLU1P02011 20

CEFLU1P02511 25

CEFLU1P03211 32

CEFLU1P04011 40

CEFLU1P05011 50

CEFLU1P06311 63

CEFLU1P07511 75

CEFLU1P09011 90

CEFLU1P11011 110

CEFLU1P12511 125

CEFLU1P14011 140

CEFLU1P16011 160

CEFLU1P18011 180

CEFLU1P20011 200

CEFLU1P22511 225

CEFLU1P25011 250

CEFLU1P28011 280

CEFLU1P31511 315

CEFLU1P35511 355

CEFLU1P40011 400

CEFLU1P45011 450

CEFLU1P50011 500

CEFLU1P56011 560

CEFLU1P63011 630

CEFLU1P71011 710

CEFLU1P80011 800

CEFLU1P90011 900



LUVA SDR 17
Coupler SDR 17 (sob consulta)

LUVA SDR 26
Coupler SDR 26 (sob consulta)

Código: CEFLU1P       Material: Pe100       SDR 26    6 bar água
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Código: CEFLU1P        Material: Pe100       SDR 17        5 bar gás
10 bar água

Conector Ø 4,0 mm

Conector Ø 4,0 mm

DE 75mm - 315mm

DE 355mm - 800mm

DE 900mm

SDR 17 Dimensões em mm

CÓDIGO DE D1 L PESO - kg

CEFLU1P16017 160

CEFLU1P18017 180

CEFLU1P20017 200

CEFLU1P22517 225

CEFLU1P25017 250

CEFLU1P28017 280

CEFLU1P31517 315

CEFLU1P35517 355

CEFLU1P40017 400

CEFLU1P45017 450

CEFLU1P50017 500

CEFLU1P56017 560

CEFLU1P63017 630

CEFLU1P71017 710

CEFLU1P80017 800

CEFLU1P90017 900

CEFLU1PC1017 1000

CEFLU1PC1217 1200

SDR 26 Dimensões em mm

CÓDIGO DE D1 L PESO - kg

CEFLU1P71026 710

CEFLU1P80026 800

CEFLU1P90026 900

CEFLU1PC1026 1000

CEFLU1PC1226 1200

DE 75mm - 315mm

DE 355mm - 800mm

DE 900mm



COTOVELO 90° SDR 11
Elbow 90°

Código: CEFCO1P       Material: Pe100     SDR 11     10 bar gás  
16 bar água
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Conector Ø 4,0 mm

DE 20 - 63 com fixação própria

DE 75mm - 180mm

DE 200mm - 250mm

Dimensões em mm

CÓDIGO DE D1 L L1 Z PESO - kg

CEFCO1P020119 20

CEFCO1P025119 25

CEFCO1P032119 32

CEFCO1P040119 40

CEFCO1P050119 50

CEFCO1P063119 63

CEFCO1P075119 75

CEFCO1P090119 90

CEFCO1P110119 110

CEFCO1P125119 125

CEFCO1P140119K 140

CEFCO1P160119 160

CEFCO1P180119 180

CEFCO1P200119 200

CEFCO1P225119 225

CEFCO1P250119 250

* DE 140 - Kit formado por Cotovelo tipo Ponta mais duas Luvas EF

COTOVELO 45° SDR 11
Elbow 45°

Código: CEFCO1P     Material: Pe100    SDR 11:10 bar gás  
16 bar água
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Conector Ø 4,0 mm

Dimensões em mm

CÓDIGO DE D1 L L1 Z PESO - kg

CEFCO1P032114 32

CEFCO1P040114 40

CEFCO1P050114 50

CEFCO1P063114 63

CEFCO1P075114 75

CEFCO1P090114 90

CEFCO1P110114 110

CEFCO1P125114 125

CEFCO1P140114K 140

CEFCO1P160114 160

CEFCO1P180114 180

CEFCO1P200114 200

CEFCO1P225114 225

CEFCO1P250114 250

* DE 140 - Kit formado por Cotovelo tipo Ponta mais duas Luvas EF

DE 20 - 63 com fixação própria

DE 70mm - 180mm

DE 200mm - 225mm



TE DE REDUÇÃO 90° SDR 11
Reduced Tee 90°

Código: CEFTR1P11     Material: Pe100   SDR 11    10 bar gás
16 bar água

TÊ 90° SDR 11
Tee 90°

Código: CEFTE1P        Material: Pe100      SDR 11     10 bar gás
16 bar água
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Conector Ø 4,0 mm Possui duas zonas de fusão separadas (bifilar)
Conector Ø 4,0 mm

Dimensões em mm

CÓDIGO DE D1 L L1 Z Z1 H PESO - kg

CEFTE1P020119 20

CEFTE1P025119 25

CEFTE1P032119 32

CEFTE1P040119 40

CEFTE1P050119 50

CEFTE1P063119 63

CEFTE1P075119 75

CEFTE1P090119 90

CEFTE1P110119 110

CEFTE1P125119 125

CEFTE1P140119K 140

CEFTE1P160119 160

CEFTE1P180119 180

CEFTE1P200119 200

CEFTE1P225119 225

CEFTE1P250119 250

* DE 140 - Kit formado por TÊ tipo Ponta mais duas Luvas EF

DE 20 - 63 com fixação própria

DE 75mm - 180mm

DE 200mm - 250mm

Dimensões em mm

CÓDIGO DE de D1 L L1 Z Z1 H PESO - kg

CEFTR1P110090119 110 90

CEFTR1P125090119 125 90

CEFTR1P160063119 160 63

CEFTR1P160090119 160 90

CEFTR1P160110119 160 110

CEFTR1P200090119 200 90

CEFTR1P200110119 200 110

CEFTR1P200160119 200 160

CEFTR1P225090119 225 90

CEFTR1P225110119 225 110

CEFTR1P225160119 225 160

CEFTR1P250110119 250 110

CEFTR1P250160119 250 160



TÊ 90° SDR 11
Tee 90°

Código: CEFTE1P        Material: Pe100      SDR 11     10 bar gás
16 bar água
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Fornecido com um Tê Igual EF mais uma 
Redução EF

Possui duas zonas de fusão separadas (bifilar)
Conector Ø 4,0 mm

Dimensões em mm

CÓDIGO DE de D1 L L1 Z Z1 H PESO - kg

CEFTR1P032020119K 32 20

CEFTR1P032025119K 32 25

CEFTR1P040020119K 40 20

CEFTR1P040025119K 40 25

CEFTR1P040032119K 40 32

CEFTR1P050032119K 50 32

CEFTR1P050040119K 50 40

CEFTR1P063032119K 63 32

CEFTR1P063040119K 63 40

CEFTR1P063050119K 63 50

CEFTR1P090063119K 90 63

CEFTR1P090075119K 90 75

CEFTR1P110063119K 110 63

CEFTR1P180125119K 180 125

CEFTR1P250200119K 250 200

CEFTR1P250225119K 250 225

REDUÇÃO CONCÊNTRICA SDR 11
Reducer

Código: CEFRC1P   Material: Pe100   SDR 11   10 bar gás
16 bar água

Conector Ø 4,0 mm

DE 20 - 63 com fixação própria

DE 75mm - 180mm

DE 200 - 250 - Bifilar (2 zonas de solda)

Dimensões em mm

CÓDIGO DE x de de D1 L1 L2 Z PESO - kg

CEFRC1P02502011 25 20

CEFRC1P03202011 32 20

CEFRC1P03202511 32 25

CEFRC1P04002011 40 20

CEFRC1P04002511 40 25

CEFRC1P04003211 40 32

CEFRC1P05003211 50 32

CEFRC1P05004011 50 40

CEFRC1P06303211 63 32

CEFRC1P06304011 63 40

CEFRC1P06305011 63 50

CEFRC1P09006311 90 63

CEFRC1P11006311 110 63

CEFRC1P11009011 110 90

CEFRC1P12509011 125 90

CEFRC1P16009011 160 90

CEFRC1P16011011 160 110

CEFRC1P18012511 180 125

CEFRC1P20016011 200 160

CEFRC1P22516011 225 160

CEFRC1P22520011 225 200

CEFRC1P25016011 250 160

CEFRC1P25020011 250 200

CEFRC1P25022511 250 225



CAP SDR 11 - KIT
End Cap

Código: CINCA1P     Material: Pe100    SDR 11       10 bar gás
16 bar água
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Conector Ø 4,0 mm
Formado por um Cap 
Tipo Ponta mais uma 

CAP SDR 11
End Cap

Código: CEFCA1P      Material: Pe100    SDR 11       10 bar gás
16 bar água

Conector Ø 4,0 mm

DE 20 - 63 com fixação própria

DE 160mm - 250mm

Dimensões em mm

CÓDIGO DE D1 L L1 PESO - kg

CEFCA1P02011 20

CEFCA1P02511 25

CEFCA1P03211 32

CEFCA1P04011 40

CEFCA1P05011 50

CEFCA1P06311 63

CEFCA1P16011 160

CEFCA1P18011 180

CEFCA1P20011 200

CEFCA1P22511 225

CEFCA1P25011 250

Dimensões em mm

CÓDIGO DE D1 L L1 PESO - kg

CINCA1P07511K 75

CINCA1P09011K 90

CINCA1P11011K 110

CINCA1P12511K 125

CINCA1P14011K 140

CINCA1P16011K 160

CINCA1P18011K 180

CINCA1P20011K 200

CINCA1P22511K 225

CINCA1P28011K 280

CINCA1P31511K 315



TÊ DE SERVIÇO GIRATÓRIO - KIT
Tapping Tee

TÊ DE SERVIÇO MONOBLOCO
Tapping Tee

Código: CEFBT1P          Material: Pe100     SDR 11   10 bar gás
16 bar água

Fornecido completo, com 
abraçadeira inferior    

 
* Fornecido com 

abraçadeira tipo cinta 
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Fornecido completo, com 
abraçadeira inferior    

 
Kit formado por Tê de Sela 

EF Bolsa e Torre de 
Furação

     * DE 280 - 400  
Fornecido sem abraçadeira 

para solda, necessita 
ferramenta tipo Top Load

Código: CEFTT1P     Material: Pe100     SDR 11   10 bar gás
16 bar água

Dimensões em mm

CÓDIGO DE d1 H H1 L1 Z d2 PESO - kg

CEFTT1P03202011 32 20

CEFTT1P04002011 40 20

CEFTT1P05002011 50 20

CEFTT1P06302011 63 20

CEFTT1P09002011 90 20

CEFTT1P11002011 110 20

CEFTT1P12502011 125 20

CEFTT1P16002011 160 20

CEFTT1P04002511 40 25

CEFTT1P05002511 50 25

CEFTT1P06302511 63 25

CEFTT1P09002511 90 25

CEFTT1P11002511 110 25

CEFTT1P12502511 125 25

CEFTT1P16002511 160 25

CEFTT1P04003211 40 32

CEFTT1P05003211 50 32

CEFTT1P06303211 63 32

CEFTT1P09003211 90 32

CEFTT1P11003211 110 32

CEFTT1P12503211 125 32

CEFTT1P16003211 160 32

CEFTT1P09006311 90 63

CEFTT1P11006311 110 63

CEFTT1P12506311 125 63

CEFTT1P16006311 160 63

Dimensões em mm

CÓDIGO DE d1 H H1 L1 Z d2 PESO - kg

CEFBT1P06302011K 063 020

CEFBT1P07502011K 075 020

CEFBT1P09002011K 090 020

CEFBT1P11002011K 110 020

CEFBT1P12502011K 125 020

CEFBT1P14002011K 140 020

CEFBT1P16002011K 160 020

CEFBT1P18002011K 180 020

CEFBT1P20002011K 200 020

CEFBT1P22502011K 225 020

CEFBT1P25002011K 250 020

CEFBT1P28002011K 280 020

CEFBT1P31535502011K 315-355 020

CEFBT1P06302511K 063 025

CEFBT1P07502511K 075 025

CEFBT1P09002511K 090 025

CEFBT1P11002511K 110 025

CEFBT1P12502511K 125 025

CEFBT1P14002511K 140 025

CEFBT1P16002511K 160 025

CEFBT1P18002511K 180 025

CEFBT1P20002511K 200 025

CEFBT1P22502511K 225 025

CEFBT1P25002511K 250 025

CEFBT1P28002511K 280 025

CEFBT1P31535502511K 315-355 025

CEFBT1P06303211K 063 032

CEFBT1P07503211K 075 032

CEFBT1P09003211K 090 032

CEFBT1P11003211K 110 032

CEFBT1P12503211K 125 032

CEFBT1P14003211K 140 032

CEFBT1P16003211K 160 032

CEFBT1P18003211K 180 032

CEFBT1P20003211K 200 032

CEFBT1P22503211K 225 032

CEFBT1P25003211K 250 032

CEFBT1P28003211K 280 032



TÊ DE SERVIÇO GIRATÓRIO COM VÁLVULA - KIT
Tapping Tee

TÊ DE SERVIÇO GIRATÓRIO - KIT
Tapping Tee

Código: CEFTV1P         Material: Pe100     SDR 11   10 bar gás
16 bar água
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Fornecido completo, com 
abraçadeira inferior    

 
Kit formado por Tê de Sela 

EF Bolsa e Torre de 
Furação

     * DE 280 - 400  
Fornecido sem abraçadeira 

para solda, necessita 
ferramenta tipo Top Load

Código: CEFBT1P          Material: Pe100     SDR 11   10 bar gás
16 bar água

Dimensões em mm

CÓDIGO DE d1 H H1 L1 Z d2 PESO - kg

CEFBT1P31535503211K 315-355 032

CEFBT1P06304011K 063 040

CEFBT1P07504011K 075 040

CEFBT1P09004011K 090 040

CEFBT1P11004011K 110 040

CEFBT1P12504011K 125 040

CEFBT1P14004011K 140 040

CEFBT1P16004011K 160 040

CEFBT1P18004011K 180 040

CEFBT1P20004011K 200 040

CEFBT1P22504011K 225 040

CEFBT1P25004011K 250 040

CEFBT1P28004011K 280 040

CEFBT1P31535504011K 315-355 040

CEFBT1P06305011K 063 050

CEFBT1P07505011K 075 050

CEFBT1P09005011K 090 050

CEFBT1P11005011K 110 050

CEFBT1P12505011K 125 050

CEFBT1P14005011K 140 050

CEFBT1P16005011K 160 050

CEFBT1P18005011K 180 050

CEFBT1P20005011K 200 050

CEFBT1P22505011K 225 050

CEFBT1P25005011K 250 050

CEFBT1P28005011K 280 050

CEFBT1P31535505011K 315-355 050

CEFBT1P06306311K 063 063

CEFBT1P07506311K 075 063

CEFBT1P09006311K 090 063

CEFBT1P11006311K 110 063

CEFBT1P12506311K 125 063

CEFBT1P14006311K 140 063

CEFBT1P16006311K 160 063

CEFBT1P18006311K 180 063

CEFBT1P20006311K 200 063

CEFBT1P22506311K 225 063

CEFBT1P25006311K 250 063

CEFBT1P28006311K 280 063

CEFBT1P31535506311K 315-355 063

CEFBT1P40006311K 400 063

Dimensões em mm

CÓDIGO DE d1 H H1 L1 Z d2 PESO - kg

CEFTV1P06303211K 063 032

CEFTV1P07503211K 075 032

CEFTV1P09003211K 090 032

CEFTV1P11003211K 110 032

CEFTV1P12503211K 125 032

CEFTV1P14003211K 140 032

CEFTV1P16003211K 160 032

CEFTV1P18003211K 180 032

CEFTV1P20003211K 200 032

CEFTV1P22503211K 225 032

CEFTV1P25003211K 250 032

CEFTV1P28003211K 280 032

CEFTV1P31535503211K 315-355 032

CEFTV1P06306311K 063 063

CEFTV1P07506311K 075 063

CEFTV1P09006311K 090 063

CEFTV1P11006311K 110 063

CEFTV1P12506311K 125 063

CEFTV1P14006311K 140 063

CEFTV1P16006311K 160 063

CEFTV1P18006311K 180 063

CEFTV1P20006311K 200 063

CEFTV1P22506311K 225 063

CEFTV1P25006311K 250 063

CEFTV1P28006311K 280 063

CEFTV1P31535506311K 315-355 063

Kit formado por Tê de Sela EF 
Bolsa e Torre de Furação com 

Válvula     

 DE 280 - 400  Fornecido sem 
abraçadeira para solda, 

necessita ferramenta tipo Top 
Load

DE 355- 400 não adequados 
para SDR<17. Para SDR 11, 

especificar
Pode ser fornecido o KIT com 

luva EF na derivação. 
Acrescente E ao código do 

produto



TE DE SELA BOLSA EF
Branch Saddle

Código: CEFBS1P        Material: Pe100    SDR 11      10 bar gás    
16 bar água

TORRE DE FURAÇÃO
Tapping Tee 

Código: CTORRE1P      Material: Pe100    SDR 11    10 bar gás
16 bar água
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* PARA 250-315 SDR 11 E 
250-400 SDR 17

Conector Ø 4,0 mm

Dimensões em mm

CÓDIGO DE d1 H H1 L Z d2 PESO - kg

CTORRE1P06302011 063 020

CTORRE1P06302511 063 025

CTORRE1P06303211 063 032

CTORRE1P06304011 063 040

CTORRE1P06306311 063 063

CTORRE1P06306311B 063 063

CTORRV1P06303211 063 032

CTORRV1P06306311 063 063

CÓDIGO DE d1 L PESO - kg

CEFBS1P06306311 063 063

CEFBS1P07506311 075 063

CEFBS1P09006311 090 063

CEFBS1P11006311 110 063

CEFBS1P12506311 125 063

CEFBS1P14006311 140 063

CEFBS1P16006311 160 063

CEFBS1P18006311 180 063

CEFBS1P20006311 200 063

CEFBS1P22506311 225 063

CEFBS1P25006311 250 063

CEFBS1P28006311 280 063

CEFBS1P31535506311 315-355 063

CEFBS1P40006311 400 063

Conector Ø 4,0 mm

Fornecido completo, com 
abraçadeira inferior    

 DE 280 - 400  Fornecido 
sem abraçadeira para 

solda, necessita 
ferramenta tipo Top Load

Saída em Bolsa EF 



TÊ DE SELA PONTA - KIT
Branch Saddle 

Código: CEFTS1P    Material: Pe100    SDR 11    10 bar gás 16 bar 
água

TÊ DE SELA BOLSA EF GRANDE VOLUME
Branch Saddle

Código: CEFBS1P    Material: Pe100    SDR 11    10 bar gás 
16 bar água

www.fgsbrasil.com.br  

Conector Ø 4,0 mm

Fornecido completo, com abraçadeira inferior* DE 140 
fornecido sem abraçadeira para solda, necessita 

ferramenta de fixação * 

DE 280 - 630  Fornecido sem abraçadeira para solda, 
necessita ferramenta tipo Top Load

Saída em Bolsa EF 
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Conector Ø 4,0 mm

Fornecido completo, com 
abraçadeira inferior*

DE 280 - 400  Fornecido 
sem abraçadeira para 

solda, necessita 
ferramenta tipo Top Load

Fornecido com um Tê de 
Sela Bolsa EF mais uma  

Redução tipo ponta

C ÔD IGO D E d1 SD R H L L1 B d2 PESO - kg

CEFBS1P11009011 110 090 9-17

CEFBS1P12509011 125 090 9-17

CEFBS1P14009011 140 090 9-17

CEFBS1P16009011 160 090 9-17

CEFBS1P18009011 180 090 9-17

CEFBS1P20009011 200 090 9-17

CEFBS1P22509011 225 090 9-17

CEFBS1P25009011 250 090 9-17

CEFBS1P28009011 280 090 9-26

CEFBS1P31535509011 315-355 090 9-26

CEFBS1P40009011 400 090 9-26

CEFBS1P45009011 450 090 9-26

CEFBS1P50063009011 500-630 090 9-26

CEFBS1P11011011 110 110 9-17

CEFBS1P12511011 125 110 9-17

CEFBS1P14011011 140 110 9-17

CEFBS1P16011011 160 110 9-17

CEFBS1P18011011 180 110 9-17

CEFBS1P20011011 200 110 9-17

CEFBS1P22511011 225 110 9-17

CEFBS1P25011011 250 110 9-17

CEFBS1P28011011 280 110 9-26

CEFBS1P31535511011 315-355 110 9-26

CEFBS1P40011011 400 110 9-26

CEFBS1P45011011 450 110 9-26

CEFBS1P50063011011 500-630 110 9-26

CEFBS1P16012511 160 125 9-17

CEFBS1P18012511 180 125 9-17

CEFBS1P20012511 200 125 9-17

CEFBS1P22512511 225 125 9-17

CEFBS1P25012511 250 125 9-17

CEFBS1P28012511 280 125 9-26

CEFBS1P31535512511 315-355 125 9-26

CEFBS1P40012511 400 125 9-26

CEFBS1P45012511 450 125 9-26

CEFBS1P50063012511 500-630 125 9-26

C ÓD IGO D E d1 H H 1 L PESO - kg

CEFTS1P06303211K 063 032

CEFTS1P07503211K 075 032

CEFTS1P09003211K 090 032

CEFTS1P11003211K 110 032

CEFTS1P12503211K 125 032

CEFTS1P14003211K 140 032

CEFTS1P16003211K 160 032

CEFTS1P18003211K 180 032

CEFTS1P20003211K 200 032

CEFTS1P22503211K 225 032

CEFTS1P25003211K 250 032

CEFTS1P28003211K 280 032

CEFTS1P31535503211K 315-355 032

CEFTS1P06304011K 063 040

CEFTS1P07504011K 075 040

CEFTS1P09004011K 090 040

CEFTS1P11004011K 110 040

CEFTS1P12504011K 125 040

CEFTS1P14004011K 140 040

CEFTS1P16004011K 160 040

CEFTS1P18004011K 180 040

CEFTS1P20004011K 200 040

CEFTS1P22504011K 225 040

CEFTS1P25004011K 250 040

CEFTS1P28004011K 280 040

CEFTS1P31535504011K 315-355 040

CEFTS1P06305011K 063 050

CEFTS1P07505011K 075 050

CEFTS1P09005011K 090 050

CEFTS1P11005011K 110 050

CEFTS1P12505011K 125 050

CEFTS1P14005011K 140 050

CEFTS1P16005011K 160 050

CEFTS1P18005011K 180 050

CEFTS1P20005011K 200 050

CEFTS1P22505011K 225 050

CEFTS1P25005011K 250 050

CEFTS1P28005011K 280 050

CEFTS1P31535505011K 315-355 050



TÊ DE SELA PONTA GRANDE VOLUME
Branch Saddle

Código: CEFTS1P      Material: Pe100    SDR 11    10 bar gás 
16 bar água

www.fgsbrasil.com.br  

Conector Ø 4,0 mm

     Fornecido sem abraçadeira para solda, necessita 
ferramenta tipo Top Load

Pode ser fornecido o KIT com luva EF na derivação. 
Acrescente E ao código do produto

SELA SAÍDA PARA BALONAR Passagem Máxima 50 mm

Balloon Saddle

Código: CEFTB1P    Material: Pe100    SDR 11    10 bar gás 
16 bar água

Conector Ø 4,0 mmFornecido completo, com abraçadeira 
inferior    

DE 280 - 400  Fornecido sem abraçadeira para solda, necessita 
ferramenta tipo Top Load

Para saídas d1 até 225

Para saídas d1 315 - 500

C ÓD IGO D E d1 SD R H L L1 D d2 PESO - kg

CEFTS1P31516011 315 160 11-26

CEFTS1P35516011 355 160 11-26

CEFTS1P40016011 400 160 11-26

CEFTS1P45016011 450 160 11-26

CEFTS1P50016011 500 160 11-26

CEFTS1P56016011 560 160 11-26

CEFTS1P63016011 630 160 11-26

CEFTS1P71016011 710 160 11-26

CEFTS1P80016011 800 160 11-26

CEFTS1P31522511 315 225 11-26

CEFTS1P35522511 355 225 11-26

CEFTS1P40022511 400 225 11-26

CEFTS1P45022511 450 225 11-26

CEFTS1P50022511 500 225 11-26

CEFTS1P56022511 560 225 11-26

CEFTS1P63022511 630 225 11-33

CEFTS1P71022511 710 225 11-33

CEFTS1P80022511 800 225 11-33

CEFTS1P90022511 900 225 11-33

CEFTS1PC1022511 1000 225 11-33

CEFTS1PC1222511 1200 225 11-33

CEFTS1P45031511 450 315 11-33

CEFTS1P50031511 500 315 11-33

CEFTS1P56031511 560 315 11-33

CEFTS1P63031511 630 315 11-33

CEFTS1P71031511 710 315 11-33

CEFTS1P80031511 800 315 11-33

CEFTS1P90031511 900 315 11-33

CEFTS1PC1031511 1000 315 11-33

CEFTS1P71031517 710 315 17-33

CEFTS1P80031517 800 315 17-33

CEFTS1P90031517 900 315 17-33

CEFTS1PC1031517 1000 315 17-33

CEFTS1PC1231517 1200 315 17-33

CEFTS1PC1431517 1400 315 17-33

CEFTS1PC1631517 1600 315 17-33

CEFTS1PC2031517 2000 315 17-33

CEFTS1P90050017 900 500 17-33

CEFTS1PC1050017 1000 500 17-33

CEFTS1PC1250017 1200 500 17-33

CEFTS1PC1450017 1400 500 17-33

CEFTS1PC1650017 1600 500 17-33

CEFTS1PC2050017 2000 500 17-33

CÓDIGO DE G L PESO - kg

CEFTB1P0632341150 063 234

CEFTB1P0752341150 075 234

CEFTB1P0902341150 090 234

CEFTB1P1102341150 110 234

CEFTB1P1252341150 125 234

CEFTB1P1402341150 140 234

CEFTB1P1602341150 160 234

CEFTB1P1802341150 180 234

CEFTB1P2002341150 200 234

CEFTB1P2252341150 225 234

CEFTB1P2502341150 250 234

CEFTB1P2802341150 280 234

CEFTB1P3153551150 315-355 234

CEFTB1P4002341150 400 234



Código: CEFTB1P     Material: Pe100    SDR 11    10 bar gás 
16 bar água

www.fgsbrasil.com.br  

Conector Ø 4,0 mm

Fornecido completo, com abraçadeira inferior     

* DE 280 - 400  Fornecido sem abraçadeira para solda, necessita 
ferramenta tipo Top Load

Fornecido com Plug

Código: CEFSR1P     Material: Pe100    SDR 11    10 bar gás 
16 bar água

www.fgsbrasil.com.br  

SELA SAÍDA PARA BALONAR Passagem Máxima 56,5mm 

Balloon Saddle

SELA DE REPARO KIT
Repair Saddle

CÓDIGO DE Rp L PESO - kg

CEFTB1P0632121156K 063 212

CEFTB1P0752121156K 075 212

CEFTB1P0902121156K 090 212

CEFTB1P1102121156K 110 212

CEFTB1P1252121156K 125 212

CEFTB1P1402121156K 140 212

CEFTB1P1602121156K 160 212

CEFTB1P1802121156K 180 212

CEFTB1P2002121156K 200 212

CEFTB1P2252121156K 225 212

CEFTB1P2502121156K 250 212

CEFTB1P2802121156K 280 212

CEFTB1P3153551156K 315-355 212

CEFTB1P4002121156K 400 212

C ÔD IGO D E d1 L PESO - kg

CEFSR1P06306311K 063 063

CEFSR1P07506311K 075 063

CEFSR1P09006311K 090 063

CEFSR1P11006311K 110 063

CEFSR1P12506311K 125 063

CEFSR1P14006311K 140 063

CEFSR1P16006311K 160 063

CEFSR1P18006311K 180 063

CEFSR1P20006311K 200 063

CEFSR1P22506311K 225 063

CEFSR1P25006311K 250 063

CEFSR1P28006311K 280 063

CEFSR1P31535511K 315-355 063

CEFSR1P40006311K 400 063

Conector Ø 4,0 mm

Fornecido completo, com abraçadeira inferior     

* DE 280 - 400  Fornecido sem abraçadeira para solda, necessita 
ferramenta tipo Top Load

Fornecido com um t~e de Sela Bolsa EF mais uma CAP ponta



VÁLVULAS DE ESFERA PE 100 Passagem reduzida

Stop-off Ball Valve

Código: VR1P Material: Pe100    SDR 11    10 bar gás 
16 bar água

www.fgsbrasil.com.br  www.fgsbrasil.com.br  

CÓDIGO DE d1 H H1 L1 t PESO - kg

VR1P03211EH 032

VR1P04011EH 040

VR1P05011EH 050

VR1P06311EH 063

VR1P09011EH 075

VR1P09011EH 090

VR1P11011EH 110

VR1P12511EH 125

VR1P16011EH 160

VR1P18011EH 180

VR1P20011EH 200

VR1P22511EH 225

Código: VP1P Material: Pe100    SDR 11    10 bar gás 
16 bar água

VÁLVULAS DE ESFERA PE 100 Passagem plena

Stop-off Ball Valve

CÓDIGO DE d1 H H1 L1 t PESO - kg

VP1P02011EH 020

VP1P02511EH 025

VP1P03211EH 032

VP1P04011EH 040

VP1P05011EH 050

VP1P06311EH 063

VP1P09011EH 075

VP1P09011EH 090

VP1P11011EH 110

VP1P12511EH 125

VP1P16011EH 160


